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Уважаемый покупатель!
При покупке насоса погружного центробежного скважинного
Калибр НПЦС – 2,8/60-370, убедитесь, что в талоне на гарантийный 

ремонт проставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продав-
ца, а также указаны модель и заводской номер насоса.

Перед использованием внимательно изучите настоящее руководство. 
В процессе эксплуатации соблюдайте его требования для обеспечения 
оптимального функционирования насоса и продления срока его службы.

Приобретённый Вами насос погружной центробежный скважинный 
может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияю-
щие на условия его эксплуатации.

1. Основные сведения об изделии
1.1 Назначение и принцип действия
Насос погружной центробежный скважинный (далее по тексту – на-

сос) предназначен для подачи воды из скважин в бытовых условиях. На-
сосом можно подавать воду из шахтных колодцев, резервуаров и откры-
тых водоёмов для полива садов и огородов. Возможно использование 
для понижения уровня грунтовых вод. Насос эксплуатируется полностью 
погруженным в перекачиваемую жидкость.

Привод насоса осуществляется однофазным асинхронным двига-
телем переменного тока. Вращение с якоря двигателя, через соедини-
тельную муфту передаётся на вал насоса, соосный с двигателем. Нагне-
тательная часть насоса состоит из нескольких ступеней, повышающих 
скорость прокачиваемой воды. Каждая ступень состоит из крыльчатки 
(рабочего колеса), закреплённой на валу насоса и диффузора на его 
корпусе. Крыльчатки (рабочие колёса) плавающего типа изготовлены из высо-
копрочного полимера с периферийными радиальными лопатками. В резуль-
тате воздействия крыльчаток на жидкость, она выходит из диффузоров 
нагнетательной части насоса с высокой скоростью в выходной патрубок. 
За счёт этого, создаётся давление, необходимое для подъёма перекачи-
ваемой воды на нужную высоту. Давление перед нагнетательной частью 
понижается, и вода через отверстия водозабора поступает в насос. На-
сос имеет небольшой диаметр, что позволяет размещать его в достаточ-
но узких скважинах.

1.2 Вид климатического исполнения данной модели УХЛ 4 по ГОСТ 
15150-69, то есть, рассчитан на работу при температуре окружающей 
среды от +1 до +35 °С. Степень защиты – IP68 (по ГОСТ 14254-96).



Калибр Руководство по эксплуатации

www.kalibrcompany.ru 3 

2. Технические данные и комплектность поставки
2.1 Габаритные размеры и вес представлены в таблице:

Габаритные размеры в упаковке, мм

- длина 955

- ширина 110

- высота 156
Вес (нетто/брутто), кг 12,0/11,3

2.2 Основные технические характеристики представлены в таблице:

Параметры электросети, В/Гц 230/~50

Максимальная потребляемая мощность, Вт 401**

Максимальная производительность, м3/час 3,24**

Крыльчатка (рабочее колесо), шт 15

Максимальная глубина погружения, м 50

Максимальная высота подъёма, м 65**

Максимальная температура воды, 0С 40

Диаметр выходного штуцера, дюйм G1 внутр.

Максимальный диаметр насоса, мм 80

Содержание песка (не более), г/м3 50

Класс стойкости изоляции В

Длина кабеля питания, м 20*

Степень защиты (по ГОСТ 14254-96) IP68
* В зависимости от поставки длина кабеля питания может меняться
** Соотношение данных параметров для различных условий и режимов работы насоса указано 
на графике в п.2.4

Расшифровка серийного номера на шильдике изделия:
S/N XX XXXXXXX/ XXXX
буквенно-цифровое обозначение / год и месяц изготовления

2.3 Насос поставляется в продажу в следующей комплектации*:
Насос 1

Кабель питания с вилкой 1

Руководство по эксплуатации 1

Упаковка 1
* в зависимости от поставки комплектация может изменяться
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2.4 Общий вид насоса рис.1 и график параметров работы

2.5 Двигатель и насос расположены в нержавеющем корпусе (рис.1 поз.5). Насос 
приводится в действие асинхронным двигателем переменного тока. Подключение 
насоса к сети осуществляется кабелем питания (рис.1 поз.1) со штепсельной вилкой 
с заземляющим контактом. Насос начинает работу при подключении к сети питания.

3. Меры безопасности при использовании
Подключение насоса к питающей электросети должно осуществляться в 

строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустано-
вок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации элек-
троустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ).

3.1 При эксплуатации насоса необходимо соблюдать все требования руко-
водства по его эксплуатации, не подвергать его ударам, перегрузкам, воздей-
ствию грязи и нефтепродуктов.

3.2 При понижении температуры воздуха ниже 0°С необходимо обеспечить 
условия, исключающие возможность замерзания воды в напорном трубопрово-
де во время отключения насоса.

3.3 Не рекомендуется длительное (более семи суток) нахождение насоса в 
скважине в нерабочем состоянии.

3.4 При наращивании кабеля необходимо обеспечить его абсолютную герметич-
ность. Для этого используются специальные термоусадочные или заливные муфты.

3.5 При эксплуатации насоса ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- обслуживание и ремонт насоса, включённого в сеть питания;

1 – кабель питания
2 – штуцер выходной
3 – проушины крепления троса
4 - отверстия водозабора
5 – корпус насосарис. 1

2

3
1

4

5
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- эксплуатировать насос при повышенном напряжении в сети;
- работа насоса без расхода воды и при закрытом запорном вентиле;
- использовать электрокабель для подвешивания насоса;
- использовать магистральные трубы диаметром менее 25 мм;
- включать насос в сеть при неисправном электродвигателе;
- разборка электродвигателя насоса с целью устранения неисправностей;
- работать при повреждении штепсельной вилки или кабеля питания;
- использовать удлинитель, если место соединения штепсельной вилки пита-

ющего провода и розетки удлинителя не защищено от влаги; 
- эксплуатировать насос при поломке или появлении трещин в корпусных деталях.

4. Подготовка к работе, схема установки

Внимание! Монтаж схемы и ввод в эксплуатацию должен осуществляться 
квалифицированным персоналом.

Электромонтажные работы по установке розетки, УЗО, предохранителей, их под-

1 – насос
2 – труба (шланг)
3 – кабель питания
4 – вилка подключения
питающей сети
5 – обратный клапан
6 – манометр
7 – запорный вентиль
8 – проушины
крепления троса.

рис. 2
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ключение к питающей электросети и заземление должен выполнять электрик с со-
ответствующим допуском, в строгом соответствии с «Правилами технической экс-
плуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ).

Внимание! Установка УЗО - автоматического устройства от утечки 
тока более 30мА - обязательна! 

4.1 Подача воды скважинного насоса зависит от многих объективных факто-
ров: глубина водоносного слоя воды, длина и диаметр используемого шланга, 
дальность подачи воды и т.п.

4.2 Рекомендуемая схема установки насоса представлена на рис.2
4.3 Привяжите 2 троса к проушинам (рис.2 поз.8) на корпусе насоса. Кабель 

питания (рис.2 поз.3) рекомендуется зафиксировать к одному из тросов, на ко-
тором закреплён насос (рекомендуемый интервал 2 – 3 м).

4.4 Понижение напряжения при работающем насосе за счёт падения напря-
жения в кабеле, ведёт к снижению развиваемого насосом напора, производи-
тельности и к повышению потребляемого тока.

4.5 При возможном понижении напряжения в сети ниже 200 В, рекомендуется 
применять стабилизатор напряжения, соответствующий мощности двигателя насоса.

4.6 В случае остановки работающего насоса из-за срабатывания теплового реле 
(прекращение подачи воды, отключение питающей сети), включение насоса проис-
ходит автоматически (после остывания двигателя, появление напряжения в сети).

4.7 Шланги при присоединении укладывайте без скручивания и перегибов.
4.8 Во избежание перегрева и порчи питающего кабеля при работе насо-

са, не оставляйте его излишки в плотно смотанной бухте, затрудняющей доступ 
воздуха для охлаждения.

4.9 Для предотвращения выкачивания воды из скважины (колодца), сравни-
те их наполняемость с объёмной подачей насоса. Для этого частично перекры-
вайте вентиль (рис.2 поз.7) на выходе шланга из скважины (колодца).

4.10 Уменьшение объёмной подачи полным перекрытием вентиля может 
привести насос к перегреву (сработает тепловое реле). 

5. Использование по назначению

Внимание! Перед началом эксплуатации внимательно изучите меры без-
опасности, указанные в п.3 данного Руководства.

5.1 Перед запуском всегда осматривайте кабель питания и вилку на предмет 
возможного повреждения.

5.2 Убедитесь, что все электрические соединения надёжно защищены от воз-
действия влаги.
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5.3 Насос оснащён встроенным автоматическим выключателем (тепловым 
реле), который срабатывает при перегреве двигателя. Насос включается авто-
матически после остывания двигателя.

5.4 Не устанавливайте насос близко ко дну скважины (колодца). Густая дон-
ная масса может привести к его засорению и выходу из строя.

5.5 Насос не требует смазки и заполнения водой, он включается в работу не-
посредственно после погружения в воду.

5.6 При длительных отключениях насоса, находящегося в скважине, произ-
водите профилактические пуски продолжительностью не менее двух часов не 
реже одного раза в неделю.

5.7 Не реже одного раза в месяц проводите замер статического и динамиче-
ского уровней воды в скважине.

5.8 При понижении температуры воздуха ниже 0°С необходимо обеспечить 
условия, исключающие возможность замерзания воды в напорном трубопрово-
де во время отключения насоса. 

5.9 При малом дебите скважины, чтобы исключить работу насоса без воды, 
рекомендуется использовать блок автоматики, оберегающий насос как от 
«сухого» хода, так и без расхода (отсутствие потока) воды

6. Техническое обслуживание
Если монтаж насоса произведён в соответствии с рекомендациями, изло-

женными в данном руководстве, то он не нуждается в дополнительном техни-
ческом обслуживании.

Внимание! Перед тем как произвести действия по настройке или регу-
лировке, насос необходимо отключить от питающей сети и при необхо-
димости освободить от жидкости.

7. Срок службы, хранение и утилизация
7.1 Срок службы насоса – 3 года.
7.2 Насос должно храниться до начала эксплуатации законсервированным, в 

упаковке изготовителя в складском помещении при температуре окружающего 
воздуха от -5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.

7.3 Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем 
требований настоящего руководства.

7.4 При полной выработке ресурса насоса необходимо его утилизировать с 
соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специа-
лизированную компанию, которая, соблюдая все законодательные требования, 
занимается профессиональной утилизацией электрооборудования.

8. Гарантия изготовителя (поставщика)
8.1 Гарантийный срок эксплуатации насоса – 12 календарных месяцев со дня продажи.
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8.2 В случае выхода насоса из строя в течение гарантийного срока эксплуа-
тации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный 
ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации;
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки продавца о продаже и 

подписи покупателя;
- соответствие серийного номера насоса серийному номеру в гарантийном талоне;
- отсутствие следов неквалифицированного ремонта.
Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовите-

ля производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».
Адрес гарантийной мастерской:
141074, г. Королёв, М.О., ул. Пионерская, д.1б                     т. (495) 647-76-71
8.3 Безвозмездный ремонт, или замена насоса в течение гарантийного сро-

ка эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил 
эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки.

8.4 При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей насоса, в те-
чение срока, указанного в п. 8.1, он должен проинформировать об этом Про-
давца и предоставить инструмент Продавцу для проверки. Максимальный срок 
проверки – в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». В слу-
чае обоснованности претензий, Продавец обязуется за свой счёт осуществить 
ремонт насоса или его замену. Транспортировка насоса для экспертизы, гаран-
тийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

8.5 В том случае, если неисправность насоса вызвана нарушением условий 
его эксплуатации, Продавец с согласия покупателя вправе осуществить ремонт 
за отдельную плату.

8.6 На продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные насто-
ящим руководством, обязательства.

8.7 Гарантия не распространяется на:
- любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами;
- на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.) и повреждения, вы-

званные воздействием агрессивных сред и высоких температур, попаданием 
инородных предметов внутрь насоса, а также повреждения, вызванные непра-
вильным хранением (коррозия внутренних полостей);  

- на износ таких частей, как присоединительные контакты, провода, уплотне-
ния, конденсатор и т.п.; 

- естественный износ (полная выработка ресурса);
- оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием непра-

вильной установки, несанкционированной модификации, неправильного при-
менения, обслуживания, ремонта или хранения.

Внимание! Уточняйте адреса и телефоны СЦ «Калибр» на сайте:       
kalibrcompany.ru
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9. Возможные неисправности и способы их устранения
Неисправности Возможные причины Методы устранения

Насос не запускается

Отсутствие напряжения в 
сети

Проверить напряжение 
в сети

Вышел из строя пусковой 
конденсатор

Обратиться в сервисный 
центр

При погружении насоса с 
обратным клапаном, насос 
работает, но не качает воду

В насосе образовалась 
воздушная пробка из-за 
обратного клапана

Опустить насос на боль-
шую глубину или устано-
вить клапан дальше от 
насоса

Клапан заблокирован или 
неправильно смонтирован

Проверить клапан и пра-
вильность его монтажа

Недостаточная подача и 
напор

Засорение фильтрующей 
сетки

Очистить фильтрующую 
сетку

Сильное загрязнение на-
соса

Прокачать насос, погру-
зив его в чистую воду

Износ рабочего колеса Обратиться в сервисный 
центр

Насос прекратил качать 
воду

Недостаточный уровень 
воды в скважине

Опустить насос на боль-
шую глубину

Засорение фильтрующей 
сетки

Очистить фильтрующую 
сетку

Насос заклинило из-за 
сильного загрязнения

Обратиться в сервисный 
центр

Износ рабочего колеса
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Приложение 1
Применяемые предписывающие и предупреждающие знаки по ГОСТ Р 12.4.026-2015

Предписывающие знаки

Отключить 
штепсельную 
вилку

На рабочих местах и оборудовании, где требуется 
отключение от электросети при наладке или 
остановке оборудования и в других случаях

Предупреждающие знаки

Опасность 
поражения 
электрическим 
током

На опорах линий электропередачи, 
электрооборудовании и приборах, дверцах силовых 
щитков, на электротехнических панелях и шкафах, 
а также на ограждениях токоведущих частей 
оборудования, механизмов, приборов

Внимание! 
Опасность 
(прочие 
опасности)

Применять для привлечения внимания к прочим 
видам опасности, не обозначенной настоящим 
стандартом. Знак необходимо использовать 
вместе с дополнительным знаком безопасности с 
поясняющей надписью.
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Талон № 1*
на гарантийный ремонт насоса

(модель _____________)

Серийный номер S/N______________________________

Представитель ОТК _______________________________

Заполняет торговая организация:
Продан____________________________________________

(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи______________________
Место печати

Продавец___________________________
(подпись)

____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 2*
на гарантийный ремонт насоса

(модель _____________)

Серийный номер S/N______________________________

Представитель ОТК _______________________________

Заполняет торговая организация:
Продан____________________________________________

(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи______________________
Место печати

Продавец___________________________
(подпись)

____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении
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Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель_________________(_________________________)
(подпись)              (фамилия, имя, отчество)

Владелец____________________(_________________________)
(подпись)              (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта_________________________
Место печати

Утверждаю___________________________
(должность, подпись)

______________________________________________________
(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель_________________(_________________________)
(подпись)              (фамилия, имя, отчество)

Владелец____________________(_________________________)
(подпись)              (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта_________________________
Место печати

Утверждаю___________________________
(должность, подпись)

______________________________________________________
(ФИО руководителя предприятия)
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Талон № 3*
на гарантийный ремонт насоса

(модель _____________)

Серийный номер S/N______________________________

Представитель ОТК _______________________________

Заполняет торговая организация:
Продан____________________________________________

(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи______________________
Место печати

Продавец___________________________
(подпись)

____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 4*
на гарантийный ремонт насоса

(модель _____________)

Серийный номер S/N______________________________

Представитель ОТК _______________________________

Заполняет торговая организация:
Продан____________________________________________

(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи______________________
Место печати

Продавец___________________________
(подпись)

____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении
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Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель_________________(_________________________)
(подпись)              (фамилия, имя, отчество)

Владелец____________________(_________________________)
(подпись)              (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта_________________________
Место печати

Утверждаю___________________________
(должность, подпись)

______________________________________________________
(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель_________________(_________________________)
(подпись)              (фамилия, имя, отчество)

Владелец____________________(_________________________)
(подпись)              (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта_________________________
Место печати

Утверждаю___________________________
(должность, подпись)

______________________________________________________
(ФИО руководителя предприятия)
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