






Комплектация 26



При возникновении следующих признаков незамедлительно выключите зажигание и обратитесь в авторизованный сервисный центр Patriot:
- резкое увеличение вибрации или появление посторонних шумов при работе
- оплавление пластиковых деталей, разрушение крышки тормоза.
- проявление других дефектов, нарушающих нормальную работу устройства или ухудшающих безопасность.





Полотно шины

Пильная цепь

Передняя ручка
Элемент антивибрационной системы,

неотъемлемая часть пилы,
используется во время распиловки и переноски пилы

Стартер
Необходим для запуска
двигателя бензопилы

Воздушный
фильтр
Очищает от механических
примесей атмосферный
воздух для приготовления
топливовоздушной смеси

Выключатель 
зажигания
Необходим для остановки 
двигателя бензопилы

Горловина
топливного бака
Необходима для заправки пилы 
топливной смесью

Горловина масляного бака
Необходима для заправки пилы 

цепным маслом

Высокая производительность
Мощный бензиновый двигатель
обеспечивает качественную работу пилы





Мощность, л.с.

6,0 6,1 6,5 7,5

4,353,42,92,9











Включите двигатель, переведя
выключатель в верхнее положение “Включено” 





(           )



нижнее положение
“Выключено”.

5 суток



шины

















Хранение изделия
При сроке хранения более 30 дней необходимо выполнить
следующие действия:
- очистить пилу от загрязнений, опилок, технических жидкостей.
- слить топливную смесь из бака и выработать остатки смеси
в топливной системе до полной остановки двигателя (эту операцию
рекомендуется производить при консервации на срок более 5 дней.
В противном случае топливная смесь может расслоиться, 
что приведет к нестабильной работе двигателя или даже
к нарушению его смазки и выхода из строя)
- провести смазку очищенных металлических деталей специальными
жидкостями, чтобы избежать их коррозии.
При выполнении требований настоящей инструкции срок хранения 
изделия не ограничен

Срок службы














