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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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УСТРОЙСТВА БЕНЗИНОВОГО ТРИММЕРА
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

3х-лопостной нож Катушка с леской

Шестигранный ключ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель триммера

Арт.

Рабочий объем двигателя, см/З

Тип двигателя

Мощность двигателя, л/с

Скорость вращения, об/мин

Антивибрационная система

Диаметр лески, мм

Диаметр режущего ножа, мм

Емкость топливного бака, л

Объем масла в картере двигателя, л

Вес, кг

PT 415 T

PT415T-03M

31

4х-тактный, бензиновый

1,7

7000

+

2,4-3,0

25,5

0,8

0,1

6,3
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СБОРКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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СБОРКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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Специальное высококачественное моторное масло
для использования в современных четырехтактных
бензиновых и дизельных двигателях с воздушным и
водяным охлаждение устанавливаемых на 
газонокосилках, минитракторах и прочей техники.

Повышенное содержание присадок надежно
защищает двигатель при экстремально тяжелых
условиях эксплуатации, обеспечивая отличные
противоизносные, антикорозийные свойства и 
увеличивая ресурс масла до его замены.

Специальная формула обеспечивает стабильность 
маслянной пленки.

СВАРКА С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОДОВ С ПОКРЫТИЕМ (MMA)

ПРИМЕНЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
Предотвращение образования нагара, лаковых отложений и шлама;
Охлаждение поршней, подшипников коленчатого вала и других деталей двигателя;
Максимально эффективную защиту двигателя от износа при холодном запуске;
Снижение шума при работе двигателя;
Продление ресурса двигателя;
Безупречную чистоту двигателя.
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ЗАПУСК БЕНЗИНОВОГО ТРИММЕРА
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ЗАПУСК БЕНЗИНОВОГО ТРИММЕРА
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ОСТАНОВКА ТРИММЕРА



18

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ШАГ 4

Закрепите концы длиной 10-15 сан-
тиметров в удерживающие пазы на 
шпульке.

ШАГ 5

Установите пружину и пропустите концы 
лески в технологические отверстия в кор-
пусе катушки. Установите шпульку в кор-
пус катушки. Удерживая катушку, потяни-
те за оба конца лески для освобождения 
ее из удерживающих пазов шпульки.

ШАГ 6

Установите верхнюю крышку в направ-
ляющие, зажмите их и поверните крыш-
ку для фиксации.
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СОВЕТЫ ПО ПРАКТИЧНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТРИММЕРА
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ С РУКОЯТКОЙ УПРАВЛЕНИЯ
ТРАНСМИССИОННЫЙ УЗЕЛ (ВАЛ) В СБОРЕ
РУКОЯТКА (ЛЕВАЯ ЧАСТЬ)
РАНЦЕВЫЙ РЕМЕНЬ
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ С КРЕПЕЖНОЙ ПЛАНКОЙ
ТРИММЕРНАЯ КАТУШКА 
3Х-ЛОПАСТНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НОЖ
ЗИП КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТРИММЕРНОГО НОЖА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО РУКОЯТОК
НАБОР КРЕПЕЖА И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СБОРКИ/ОБСЛУЖИВАНИЯ*

1 ШТ.
1 ШТ.
1 ШТ.
1 ШТ.
1 ШТ.
1 ШТ.
1 ШТ.
1 ШТ.
1 ШТ.
1 ШТ.
1 ШТ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

*Состав набора может быть изменён в зависимости от партии товара без предварительного уведомления



РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА
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